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	Norma o Regulación considerada
	Título del capítulo o del ensayo
	N° DT

	IEC 61347-2-8:2000 +  A1:2006, IEC 61347-1:2007
	
	18 (Nivel 0)

	Capitulo
	Inciso
	Marcado
	

	7
	7.1
	
	

	Requisito

	Valor declarado de la temperatura máxima de operación del bobinado, siguiendo al símbolo tw en múltiplos de 5ºC:

	Consulta

El emisor de la consulta, pide en forma expresa que su identidad no sea anónima. 

La consulta fue realizada por: L.E.C-I.P.S.E.P. Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Río Cuarto.

	¿Si el fabricante marca el valor de temperatura maxima de operación del bobinado con el simbolo tw 130 ºC y no con tw 130 ºC, y en forma unívoca  se entiende el significado, cumpliendo de informar la temperatura en ºC en un multiplo de 5ºC, correponde una Conformidad en el marcado? 

	Fecha de apertura:  2009-Sep-14
	Fecha de cierre Provisional :  (1) 2009-Sep-16 en coincidencia con las actividades del segundo interlaboratorio que puede ser visto desde http://www.shitsukesrl.com.ar/CTLA/interlab.htm


(1) Cuando al menos tres organismos reconocidos por la autoridad de aplicación que operen el régimen de seguridad eléctrica en Argentina, coincidan en una respuesta.  Ver CTLA-001 y otras CTLA desde: http://www.shitsukesrl.com.ar/CTLA/ctlaa.htm
	Tratamiento de respuestas

	Organismo participante
	Argumentos 
	Respuesta provisional

	1
	Shitsuke
	Sin dudas a interpretaciones confusas, la norma indica claramente el requisito de escribir (marcar) la “w” en forma de sub-índice.

Los que han tenido la suerte de participar en un proceso de normalización, sabrán del arduo trabajo que significa normalizar por consenso. 

Cuando aplicamos las normas en carácter de aplicantes o utilizadores, debemos respetar el trabajo de los normalizadores. Para ello, alcanza con informar lo que se ve, y no lo que se quiere ver.
	Siempre será difícil contar con argumentos para desestimar al comité de normalización que decidió en una norma como se debe marcar.

Se indica la temperatura de arrollamiento (130 °C) pero se utiliza el símbolo "tw" en lugar de "tw"

La forma de marcar, no cumple con el requisito normativo.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


