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	Norma o Regulación considerada
	Título del capítulo o del ensayo
	N° DT

	IEC 60598-1: 2003
	
	21 (0)

	Capitulo
	Inciso
	Aislación básica accesibles en luminarias clase II
	

	5
	5.3.1.3
	
	

	Requisito

	Texto original: 
[image: image1]
Traducción: En luminarias clase II donde el cableado interno tiene un conductor vivo y toca partes metálicas accesibles bajo condiciones de operación normal, la aislación, al menos, en los lugares de contacto, deberá cumplir con los requisitos para aislación doble o reforzada relevante al estrés de tensión, Ej. aplicando cables envainados o manguitos.

	Consulta (Por parte de un OC)

	La construcción según detalle anexo, permite evidenciar que aislaciones básicas están en contacto con partes metálicas accesibles, pero el ensayo de rigidez a 3710 V (4 U + 2750) fue satisfactorio.

¿Resulta suficiente el ensayo de tensión para dar cumplimiento con el requisito?.
 

	Fecha de apertura:  2010-Jun-11                                                 Fecha de cierre Provisional :  (1) xx-xxxxx-xx                                                 


(1) Cuando al menos tres organismos reconocidos por la autoridad de aplicación que operen el régimen de seguridad eléctrica en Argentina, coincidan en una respuesta.  Ver CTLA-001.

	Tratamiento de respuestas

	Organismo participante
	Argumentos 
	Respuesta provisional

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Anexo
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[image: image3.jpg]5343 In class Il luminaires where the internal wiring has a five conductor and touches
accessible metal parts under normal operating conditions, the insulation, at least at the places
of contact, shall comply with the requirements for double or reinforced insulation relevant to the

voltage stress, e.g. by applying sheathed cables or sleeves.



