	Formulario de registros de resultados (TRF-2-00)

INTERLABORATORIO IEC 61347-2-8
Dispositivos de control de lámparas   

Parte 2-8: Requisitos particulares para balastos para lámparas fluorescentes
Items: 7 - Marcado  / 14 - Calentamiento


                             Código del laboratorio participante: 

	Informe N°
:
	

	Realizado por (+ firma)
:
	
	


	Aprobado por (+ firma)
:
	
	


	Revisión SG (+ firma)
:
	
	


	Fecha de emisión
:
	

	

	Laboratorio de Ensayo
:
	

	Dirección
:
	

	Lugar de ensayo
:
	

	Dirección
:
	

	Nombre del aplicante
:
	INTERLABORATORIO IEC 61347-2-8

	Dirección
:
	

	Normas de aplicación:
	

	Norma
:
	IEC 61347-1: 2007 + IEC 61347-2-8:2000+A1:2006. Cap. 7 y Cap. 14 

	Procedimiento de ensayo
:
	

	Métodos no normalizados
:
	Anexo con método en validación.

	Base de informe N°.
:
	IEC61347-2-8B

	Base originada por
:
	SHITSUKE S.R.L.

	Fecha emisión
:
	2008-10-17

	Descripción de la muestra ensayada
:
	

	Marca comercial
:
	

	Modelo/referencia de tipo
:
	

	Valores asignados
:
	


Copia del marcado y resumen de los resultados de los ensayos (información/comentarios):
Resumen de ensayos: 

	Particularidades de la muestra bajo ensayo
:
	

	Clasificación según la instalación y el uso
:
	

	Conexión a la alimentación
:
	

	Posibles veredictos de los ensayos:
	

	- ensayo que no se aplica a ese aparato
:
	NA

	- el aparato cumple el requisito
:
	P(Pasa)

	- el aparato no cumple el requisito
:
	NP(No Pasa)

	Ensayos
:
	

	Fecha de recepción de la muestra
:
	

	Fecha (s) de realización de los ensayos
:
	

	Condiciones generales:

	Los resultados de los ensayos de este informe solo se aplican al objeto ensayado.
Este informe no deberá ser reproducido, ni parcial ni totalmente a menos que se tenga una aprobación por escrito del laboratorio emisor.

Un veredicto acompañado de un asterisco ("XX*") se refiere a que es acompañado de información adicional en un anexo del informe.
Donde en observaciones se lea "ver tabla XXX" se refiere a una tabla anexa al informe.

Para separar una parte decimal se empleará una coma (,).



	Información general del aparato:




	7.
	MARCADO

 
	

	7.1
	Nombre del fabricante o vendedor responsable, marca comercial o identificatoria:


	
	

	
	Modelo o referencia de tipo
	
	

	
	Tensión nominal o rango de tensiones (V) :
	
	

	
	Frecuencia nominal o rango de frecuencias (Hz):


	
	

	
	Corriente(s) de alimentación
	
	

	
	Los terminales de tierra (si posee) deben estar identificados con los símbolos indicados en la norma. Estos símbolos no pueden estar sobre tornillos o partes fácilmente removibles.
	
	

	
	Valor declarado de la temperatura máxima de operación del bobinado, siguiendo al símbolo tw en múltiplos de 5ºC.
	
	

	
	Tensión de salida sin carga, cuando es mayor que la tensión de alimentación
	
	

	
	Valor de pico de la tensión producida, si supera 1500V. Las conexiones sometidas a esa tensión deben estar marcadas en consecuencia.
	
	

	7.2
	Si es aplicable, símbolo de balasto independiente
	
	

	
	Aviso en caso de que la protección del balasto contra contacto accidental con partes activas, no esté asegurado por la envolvente de la luminaria
	
	

	
	Sección de los conductores adecuada para los bornes (valor de la sección en mm2 seguida de un pequeño cuadrado).
	
	

	
	Tipo de lámpara y potencia o rango de potencias para las que el balasto es apropiado, o designación como se indica en la hoja de especificaciones de la(s) lámpara(s) para las cuales el balasto fue diseñado. En caso que el balasto está previsto para ser usado con más de una lámpara, el número y la potencia de las mismas debe ser indicado.
	
	

	
	Diagrama de conexionado indicando la posición y función de los bornes. En el caso de balastos sin bornes, se debe indicar claramente la codificación de los cables de conexión. Los balastos que operan solamente en circuitos específicos deben ser identificados en consecuencia, por ejemplo por marcado o por diagrama de conexionado.
	
	

	
	Temperatura límite del bobinado en condiciones anormales que debe respetarse cuando el balasto se instala dentro de una luminaria, como información para el diseño de luminarias.
	
	

	
	Período de tiempo para el ensayo de duración, para balastos que, a elección del fabricante, deben ensayarse por un período de más de 30 días, se indican con el símbolo D, seguido del número de días 60, 90 o 120 en múltiplos de 10, indicados entre paréntesis inmediatamente después de la indicación de tw. Por ejemplo (D6) para 60 días.
	
	

	
	Para balastos para los cuales el fabricante declare una constante S diferente a 4 500, el símbolo S seguido del valor en miles, por ejemplo S6 si S tiene un valor de 6 000
	
	

	
	En el caso de balastos constituidos por partes separadas, aquella o aquellas que contengan los elementos de control de la corriente inductiva, deben marcarse con los detalles esenciales de las otras partes y/o capacitores
	
	

	
	En el caso de balastos inductivos utilizados junto con capacitor serie separado (distinto de capacitor de supresión de radio interferencias), indicación de la tensión nominal, capacitancia y tolerancia del capacitor.
	
	

	7.3
	Calentamiento nominal del bobinado siguiendo al símbolo (t, en pasos de 5 K.
	
	

	7(7.2)
	Legibilidad y durabilidad - Prueba con agua
	
	

	
	Legibilidad y durabilidad - Prueba con disolvente a base de hexano
	
	

	14
	CALENTAMIENTO DEL BALASTO
	

	14.1
	Encendido y operación normal de la lámpara
	
	

	
	Resistencia del bobinado (()............................... :
	
	----

	14.2
	Tensión aplicada a los capacitores
	

	
	Capacitor(es) (µF)................................................ :
	
	----

	14.2.1 a)
	Condiciones normales: tensión especificada (V); tensión aplicada (V).............................................. :
	
	

	14.2.1 b) 
	Condiciones anormales: tensión máx. admitida(V); tensión aplicada (V).......................... :
	
	

	14.3
	Prueba de calentamiento del balasto:
	

	
	- condiciones normales
	(ver Anexo 3)
	

	
	- condiciones anormales
	(ver Anexo 3)
	

	14.4 a)
	Marcado legible
	
	

	14.4 b)
	Tensión de prueba
	

	
	- partes activas de diferente polaridad (V)............ :
	
	

	
	- partes activas y partes externas (V)................... :
	
	


	
	ANEXO 3: resultados

 del punto 14.3, prueba de calentamiento del balasto
	

	
	Tipo......................................................... :


	
	----

	
	Tensión nominal (V)................................. :
	
	----

	
	Clasificación............................................ :
	
	----

	
	Tipo de lámpara...................................... :
	
	----

	
	tw ................................................................................. :
	
	----

	
	delta ....................................................... :
	
	----

	
	tc................................................................................... :
	
	----

	
	S.............................................................. :
	
	----

	
	Condiciones anormales aplicadas............ :
	
	----

	
	Valor de resistencia del bobinado en frío..:
	Ω
	Tamb:
	

	
	Columnas de la tabla, condiciones de prueba:  1 - normal, 100% ; 2 - normal, 106%;

                                                                        3 - anormal, 110% ; 4 - requerimientos
	

	Parámetros
	1
	2
	3
	4

	Temperatura ambiente final (ºC)
	
	
	
	

	Valor de resistencia final del bobinado (Ω)
	
	
	
	

	a) temperatura del bobinado después de 4 h (ºC)
	
	
	
	

	Bobinado con delta t declarado
	
	
	
	

	Bobinado con condiciones anormales declaradas
	
	
	
	

	Envolvente del balasto
	
	
	
	

	Partes de: 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	b) Sobre elevación de temperatura
	
	
	
	


ANEXO
	
	PRUEBAS EN BALASTOS ELECTROMAGNÉTICOS
	

	1
	DISTANCIA EN AIRE (Norma IEC 61347-1 Punto 16)
	

	
	Medición de la distancia en aire en borneras
	Ver tabla A1
	

	2
	ENSAYO ALTERNATIVO DE SOBREELEVACION DE TEMPERATURA
	

	
	La norma define la prueba a realizar utilizando balasto patrón y lámpara patrón.

Hoy en día, en Europa, los fabricantes de balastos están utilizando un ensayo alternativo que resulta mas sencillo y arroja resultados muy similares al del ensayo de la norma.

Este ensayo alternativo es utilizado como ensayo de rutina de seguimiento de producción. Periódicamente se valida con el ensayo de la norma.
	

	
	El ensayo alternativo se realiza de la siguiente manera:
	

	
	a) Se deja estabilizar el balasto a la temperatura ambiente del lugar de ensayo.
	
	

	
	b) Se mide la resistencia inicial del bobinado y la temperatura ambiente inicial.......................................:
	
	

	
	c) Se mide la corriente que circula por el bobinado al aplicarle una tensión de ensayo: Ve = Zn *In donde Zn es la impedancia nominal del balasto patrón y donde In es la corriente nominal de lámpara especificados ambos en la norma IEC60081.
Por ejemplo, para un balasto para lámpara fluorescente lineal de 36 W, la impedancia nominal del balasto patrón es Zn= 390 Ω y la corriente nominal de lámpara es In= 0,43 A. La tensión de ensayo es 167,7 V.
NOTA: para la lámpara de 18 W el balasto patrón esta definido para tensión nominal de 127 V. La tensión de ensayo correspondiente para 220 V de alimentación es de 204 V. 
	
	

	
	d) Se ensaya el balasto a la corriente medida en el punto anterior, en las condiciones de montaje que se definen en la norma. Se deja estabilizar hasta que la temperatura superficial no cambia apreciablemente (normalmente son de 4 a 5 hs de tiempo)
	
	

	
	e) Una vez estabilizado, se mide la resistencia final del bobinado y la temperatura ambiente final del ensayo, ajustando el valor de la resistencia por medio de mediciones de varios valores a distintos tiempos y por determinación grafica del valor de resistencia a tiempo = 0.
	Ver tabla A2
	

	
	f) Se realiza el calculo de la sobre elevación de temperatura por medio de la formula de la variación de la resistencia en función de la temperatura.
	
	


	A1
	Distancias en aire
	

	Distancia mínima en c.a. (50/60 Hz) tensión senoidal

	Tensión de trabajo RMS (V), que no exceda
	50
	150
	250
	500
	750
	1000

	Mínima distancia entre partes activas de diferente polaridad (bornera)
	
	
	
	
	
	

	 - distancia en aire permitida (mm)
	0,2
	1,4
	1,7
	3
	4
	5,5


	A2
	ANEXO : ensayo alternativo

 de prueba de calentamiento del balasto
	

	
	Temperatura ambiente inicial (ºC)......................... :


	
	----

	
	Resistencia inicial del bobinado (()...................... :
	
	----

	
	Tensión equivalente de ensayo (Zn*In) (V)............ :
	
	----

	
	Corriente de ensayo (A)........................................ :
	
	----

	
	Temperatura ambiente final (ºC)........................... :


	
	----

	
	Resistencia final del bobinado (()......................... :
	
	----

	
	delta t declarado (ºC)............................................ :
	
	----

	
	delta t calculado (ºC)............................................. :
	
	

	
	tc.................................................................................................... :
	
	----

	
	tw .................................................................................................. :
	
	----



Imágenes para ilustrar características constructivas (Imágenes fuera de escala).
FIN DEL DOCUMENTO

